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MURO DE FECHAMENTO

Sera executado um muro de alvenaria, com sapatas, pilares e vigas de concreto armado, com
a finalidade de suportar o gradil metdlico do tipo Nylofor, nas alturas determinadas em projeto.

1. Estruturas de Alvenaria:

O muro sera de alvenaria de tijolos blocos de concreto de 39 cm de comprimento, 9 cm de
largura e 19 cm de altura. Todas as alvenarias serdao executadas sobre cintamento de concreto
armado e estas sobre lastros de concreto, assentadas com argamassa de cimento e areia.
Também devem ser niveladas e prumadas em angulo de 90°.

As juntas de assentamento serdo de aproximadamente 2,5 cm, com trago de 1:3 (cim:areia).

Os tijolos devem ter boa qualidade e ter caracteristicas dentro das normas da ABNT. Além,
de ter boa aparéncia e assentados inteiros (39 cm x 19 cm x 19 cm). Os tijolos devem ser
armazenados em local que nao atrapalhe o transito de veiculos, e nem de pessoas no local.

2. Estruturas de Concreto Armado:

As fundacdes serdo retangulares, com 60 cm por 70 cm em concreto armado de Fck = 20

MPa.

Os pilares serdo de 20 x 20 cm, com de comprimento e quantidades conforme projeto.
Com barras de aco CA50 armada, com oito barras de & 10,0 mm e estribos de 5.0 mm a cada
15cm.

As vigas serdo de 20 x 30 cm. Estas estruturas possuirdo barras de aco CA50 armada, com
seis barras de & 10.0 mm e estribos de 5.0 mm a cada 15 cm.

Para melhor entendimento, consulte o projeto em anexo.

3. Escavacdes:
A escavacdo da vala de fundacdao do muro, sera feita de forma manual, onde sua dimensao

terd 0,30 metros de altura, 0,15 metros de largura e 15 metros de comprimento.

Também sera escavada o talude, de forma mecanica, no local de implantacdo dos materiais
drenantes (areia, pedra brita e pedra marroada). A abertura tera 5,00 metros de altura, 0,30
metros de largura e 15 metros de comprimento.

As operacOes de corte compreendem:

e Escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;
e (arga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverdao ser transportados para locais previamente indicados pela
Fiscalizacao, de forma a ndo causar transtornos, provisérios ou definitivos, a obra, sendo sua DMT
até 10 km.

A definicdo da area do “bota-fora” para este tipo de material bem como a devida liberagao
ambiental, se for o caso, e qualquer 6nus financeiro de indenizagao fica por conta da prefeitura.
Para se executar este tipo de servico serd utilizado a escavadeira hidraulica.
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Além do equipamento acima citado serdo executados servicos manuais no tocante a
acabamentos finais.
A medicdo serd efetuada levando em consideracdo o volume extraido em m3.

4. Aterros e Reaterros com Solo Natural:

Os reaterros dos espacos vazios da vala de fundacdo serdo realizados com solo limpo,
proveniente de jazida de solo argiloso, isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais
que possam causar danos as instalagées ou prejudicar a estrutura.

Deverdo ser utilizados solos coesivos até atingir o total aterro da vala, conforme as imagens
02 e 03.

Desde o fundo da vala do solo natural do terreno, até 1,20 m da parte superior e inclusive
em cima da sapata, o preenchimento deve ser feito em camadas de no maximo 20 cm,
compactadas com soquetes manuais de madeira e pneumaticos.

O reaterro da vala somente sera realizado apds a cura total das argamassas, dos concretos
utilizadas, e posterior a impermeabilizacao da estrutura.

5. Transporte com Caminhado Basculante para DMT de 4 km:
O transporte do material escavado para Bota-fora serd feito por caminhdes basculantes,
com protecdo superior.
Sua DMT sera de 10 Km.
A medigdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado em m3,

6. Escavacdo, carga e Transporte de Material Proveniente de Jazida DMT até 1 km:

Esta especificacdo se aplica aos servicos de limpeza e remog¢ao da camada vegetal na jazida,
além da escavagao e carga e transporte de material com DMT até 10 Km, da base do talude de
solo natural existente, e do seu topo/crista.

A execucgdo destes servicos devera seguir a orientacdo deste memorial.

A medicdo destes servicos sera feita por m? aplicado na execug¢do da vala e aberturas do
talude.

7. Transporte do Material Escavado em Jazida (DMT 4 km):
O transporte do material escavado na jazida sera feito por caminhdes basculantes, com
protecdo superior. Sua DMT serd de 4 km.
A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado em m?3 na pista.

8. Impermeabilizacao:

O lastro de concreto na base das fundacgoes, terdo aditivo impermeabilizante e as cintas

terdo pintura betuminosa.

Serad impermeabilizados todas as laterais da estrutura que tiver contato com o solo e com os
materiais filtrantes do dreno. Também, sera impermeabilizado na altura de 50 cm acima do nivel
do solo, da parte inferior do muro, do lado oposto ao sistema de drenagem e lados do muro. Veja
as imagens 04, 05 e 06 dos locais impermeabilizados.
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9. Aterro Compactado:
A base serad executada com solo argiloso previamente compactado e regularizado de forma
a evitar qualquer possibilidade de recalque.

10. Lastro de Concreto:

Sobre o lastro de brita, serda implantado um lastro de concreto para nivelamento das
estruturas superiores, com 5,00 cm de espessura e com impermeabilizante indicada pelo
Fabricante.

O acabamento final devera ser perfeitamente em nivel e reguado de forma a dar condigdes
de ser executado o piso no nivel final de acabamento proposto em projeto.

11. Gradil Nylofor:
Sobre o muro ou mureta serd colocado o gradil tipo Nylofor, conforme modelo abaixo.

——

Piranga, 18 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por

LUIZ EDUARDO LUIZ EDUARDO GUERSON
GUERSON FERREIRA:83059474672
FERREIRA:83059474672 Doclos:2022.04.2213:5344

Eng. Civil Luiz Eduardo Guerson Ferreira
CREA MG 66717/D
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO (GABIAO):

CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO (GABIAO) NA UBS DA LOCALIDADE DE GUINE -
PIRANGA - MG.

OBIJETO:
O objeto desta licitacdo é a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
construcdo e constru¢do de muro de contencao (gabido) na UBS da comunidade do Guiné, zona
rural do municipio de Piranga-MG, conforme projetos, planilha e especificacbes em anexo.

DESCRICAO APROXIMADA DOS TRABALHOS:

Esta descricdo visa orientar a execucao da obra, em cada uma de suas etapas basicas. Seu
objetivo ndo é descrever como fazé-los, mas apenas estabelecer diretrizes e especificactes
minimas para o encaminhamento e acabamento dos trabalhos. Consideram-se incluidos nos
itens: servicos preliminares relacionados, carga e descarga de materiais, eventuais demolicGes e
limpezas, ensecadeira, transporte horizontal e vertical de materiais, andaimes, eventuais
interferéncias com redes de esgoto, de agua da Copasa e de aguas pluviais, retirada de eventual
estaqueamento em margens, ferramentdrio e equipamentos, taxas de leis sociais e riscos de
trabalho, beneficio e despesas indiretas, além de qualquer outro custo envolvido para se
alcancarem os objetivos desses itens.

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

A execucdo das obras e servicos deverd obedecer, rigorosamente, as normas e
especificacdes deste memorial, bem como todas as prescricdes do projeto basico, dos projetos
complementares.

Ficard a critério da Fiscalizagdo, impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos
executados em desacordo com os projetos ou com as especificacdes. As despesas decorrentes
dessas demoli¢des, substituicbes e o retrabalho, correrdo por conta exclusivamente da
Contratada, inclusive naqueles casos em que os servicos tenham sido executados por firma
especializada por ela contratada.
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A Contratada devera providenciar junto ao CREA, as AnotacOes de Responsabilidade
Técnica — ART’s referente ao objeto do contrato e especificacdes pertinentes, nos termos da
legislacdo em vigor.

Obter junto a Prefeitura Municipal o Alvard de Construcgdo, respeitando todas as
exigéncias contidas na legislacdo municipal especifica.

Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao contrato, em respeito ao ART.
83 do Decreto Federal n.2 356/91.

Apresentar junto a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio da obra, as
informacgdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdao — PCMAT.

A Contratada devera facilitar, por todos meios ao seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas.

Durante a execucdo dos servicos, a Contratada deverd tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir a protecdao e seguranca dos operdrios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugdo da obra; garantir a estabilidades dos
solos, das redes de infra-estrutura, subterraneas, localizadas nas dreas adjacentes, além de
garantir a integridade fisica das benfeitorias, que de alguma maneira possam ser atingidas em
qualquer etapa da obra.

Caberd a Contratada, integral responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros,
durante a execucdo dos servicos, sempre que forem decorrentes de negligéncia, impericia,
imprudéncia ou omissdo de sua parte.

MAO DE OBRA

Toda a mdo de obra, empregada pela Contratada na execucdo dos servicos, deverd
apresentar qualificacdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a
imprimir aos trabalhos, o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos estando sob sua inteira
responsabilidade, os custos inerentes aos tributos trabalhistas e sociais.

MATERIAIS

Caberd a Contratada, manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais
necessarios a execucao de cada uma das metas da obra, de modo a garantir o seu andamento
continuo, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdo ser de primeira linha
fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagcbes originais do
fabricante (sejam eles defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados), produzidos
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de modo a atenderem, integralmente, no que lhes couber, as especificacdes da ABNT, deste
Memorial, dos projetos.

Sempre que a qualidade de qualquer material, ou equipamento, ensejar duvidas a
Fiscalizacdo, esta podera, a qualquer tempo, exigir da Contratada a contratacdo de um
laboratério, com notéria especificagcdo e capacidade técnica, para que sejam efetuados exames
e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como exigir certificado de origem e
gualidade do equipamento, correndo sempre essas despesas por conta da Contratada.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto basico, deverdo ser
utilizados na execucdo das obras ou servicos correspondentes e sua substituicdo, por similares,
sO podera ocorrer com autorizacdo da Fiscalizagdo, desde que o similar proposto apresente
notéria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a qualidade,
resisténcia e aspecto, devendo o fato ser registrado no Diadrio de Obras.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS:
2.1.1 CANTEIRO DE OBRAS
O Canteiro de Obras e Servicos compreende todas as instalacdes provisdrias executadas
junto a obra, com a finalidade de garantir condi¢cdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e
higiene a todos os elementos envolvidos, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua
execucao e identificagao.

No Canteiro de Obras deverdo ser mantidos: didrio de obras, projeto executivo completo,
edital, contrato e planilha, ordem de servigo inicial, cronograma, plano de seguranga, anotagao
de responsabilidade técnica (ART), inscricdo no INSS, alvara de instalacdo, memorial descritivo,
cadastro de instala¢Ges da Copasa, redes e licenciamento ambiental.

A Contratada devera efetuar limpeza periddica da obra e do canteiro de obras, obrigando-
se a manté-los em perfeita ordem, durante as etapas de execucao.

CONSTRUCAO CIVIL DO BARRACAO - podera localizar-se-a junto a obra ou em local a ser
determinado pela Fiscalizagdo e devera ser fornecido pela Contratada, e todas as adaptacdes,
gue se fizerem necessarias, para melhor andamento e execuc¢ao da obra deverdo ser executados
a expensas da mesma, bem como todas aquelas necessarias a seguranca do Trabalho exigidas
por lei, e a seguranca dos materiais, equipamentos, ferramentas etc. O barracdo sera conforme
instrucdo da Fiscalizagao e croqui em anexo, estdo incluidos neste item a contratacdo de mao de
obra qualificada, fornecimento de equipamentos e ferramentarios, conforme normas da ABNT;

PLACA DE OBRA, AQUISICAO E ASSENTAMENTO — Conforme manual visual de placas de
obras do Governo Federal. As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas
e proporcdes e demais orienta¢des contidas neste manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas em material resistente a intempéries. As placas serao
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afixadas em local visivel, preferencialmente proxima da obra. A contratada devera garantir sua
integridade durante todo o periodo de execugdo da obra.

2.1.2 DEMOLICAO COM BOTA-FORA DAS ESTRUTURAS EXISTENTES:

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES — o método de execucdo para os servicos que
abrangem demoli¢des e remocdo de todas as estruturas que ruiram e/ou permanecem no local,
necessarias a implantagao da obra. Inicialmente sera demarcado o local a ser demolido. Nao
devendo ser executadas demolicdes desnecessarias e os servicos deverdo ser conduzidos de
forma a remover todos os entulhos, vegetacao, destocamento, etc. Todo material removido serd
destinado ao local de bota-fora, a ser determinado pela Fiscalizagao.

As estruturas a serem demolidas manualmente ou mecanicamente com auxilio de
equipamentos a ar comprimido (compressores e marteles).

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO P/BOTA-FORA, A carga do material demolido sobre
caminhdes serd processada manual ou mecanicamente em funcdo do volume produzido. Os
servicos serdo medidos por metro cubico, no estado efetivamente demolido. Consideram-se
incluidos neste item: cacambas, retro-escavadeira, servicos preliminares relacionados, carga,
transporte, descarga e espalhamento no bota-fora. A DMT<10km (o local do bota-fora é de
responsabilidade da Contratada), além de qualquer outro custo envolvido para se alcancarem
os objetivos deste item. Deverdo ser providenciados meios para o controle das viagens, a fim de
se evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a recebé-lo, e em locais
indevidos, ou que ndo apresente caracteristicas exigidas no projeto.

2.1.3 CORTE, ESCAVACAO, TRANSPORTE E DRAGAGEM
CORTE COM REMOCAO E BOTA-FORA MECANICO, D.M.T.=10km:
Os materiais ocorrentes nos corte compreendem material de primeira categoria, ou seja,
solos em geral, residuais ou sedimentares, qualquer teor de umidade que apresentem. Executar
de forma a alcancgar-se a conformacdo da sec¢do transversal de projeto.

ESCAVACAO SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA) pode ser executada satisfatoriamente
com a utilizacdo de ferramentas manuais, retro-escavadeiras ou escavadeiras. Esta incluida neste
item, a limpeza do local dos servicos, nivelamento da base, alinhamento e locagdo do muro.

TRANSPORTE DE MATERIAL P/BOTA-FORA D.M.T.=10km, o material deverd estar
distribuido na bascula do caminhdo, de modo a nao haver derramamento pelas bordas laterais
ou traseira, durante o transporte do material. Deverao ser providenciados meios para o controle
das viagens, a fim de se evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a
recebé-lo, e em locais indevidos, ou que nao apresente caracteristicas exigidas no projeto.
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ESCAVACAO SUBMERSA DRAGAEM E CARGA pode ser executada satisfatoriamente com
a utilizacdo de ferramentas manuais, retro-escavadeiras ou escavadeiras. Esta incluida neste
item, a limpeza do local dos servicos, nivelamento da base, alinhamento e locagdo do muro.

DRAGAGEM E CARGA DA ENSECADEIRA P/BOTA-FORA serd executada com escavadeira
hidraulica.

TRANSPORTE DE MATERIAL P/BOTA-FORA D.M.T.=10km, o material devera estar
distribuido na bascula do caminhdo, de modo a ndo haver derramamento pelas bordas laterais
ou traseira, durante o transporte do material. Deverdo ser providenciados meios para o controle
das viagens, a fim de se evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a
recebé-lo, e em locais indevidos, ou que nao apresente caracteristicas exigidas no projeto.

2.1.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CONJUNTO MOTOBOMBA % HP P/ SUCCAO/RECALQUE

Estdo inclusos neste item manutencao, éleo e mao de obra para o perfeito esgotamento
d’agua até 1,50 m de profundidade, utilizando moto-bomba % hp p/suc¢do/recalque.

2.1.5 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENCAO
MANTA GEOTEXTIL TIPO OP 30
Aplicar, conforme projeto anexo e orientagdes da Fiscalizagdo, geotéxtil nao-tecido e
agulhado de poliéster, como filtro envolvendo o material drenante;

O filtro geotéxtil € um material sintético, ndo tecido, produzido a partir de fibras curtas de

poliéster ou polipropileno, interligadas mecanicamente por processo de agulhagem. Deverdo
atender, no minimo, as especificacdes a seguir apresentadas:

CARACTERISTICAS TECNICAS

PROPRIEDADES NORMAS DE ENSAIO UNIDADE VALORES

FISICAS

- Espessura (2 kPa) AFNOR G38012 mm 2,15

- Porosidade DIN 53855 % 90a95
- Flexibilidade ASTM D 1388 kN-1. m-1 141
MECANICAS

- Resist. a tragdo “Grab” ASTM D 4632 kN 0,80

- Alongamento “Grab” ASTM D 4632 % 80a90
- Resist. a tragdo “amostra larga” ASTM D 4595 kN/m 10

- Alongamento “amostra larga” ASTM D 4595 % 60 a 80
- Resist. ao puncionamento ASTM D 3787 kN 1,35

- Resist. ao rasgo trapezoidal AFNOR G38015 kN 1,33

- Resist. ao estouro “ Mullen” ASTM D 3786 MPa 2,60
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HIDRAULICAS
- Permeabilidade normal AFNOR G38016 cm/s 6,7x10-1
- Permissividade AFNOR G38016 seg-1 3,11
- Permeabilidade ao ar m3/min.m2 140
TRANSMISSIVIDADE A
-2 kPa ASTM D4716 cm2/s 0,20
- 100 kPa ASTM D4716 cm2/s 0,08
- 200 kPa ASTM D4716 cm2/s 0,06
- Abertura de AFNOR G38017 pm 30
- Filtragdo AFNOR G38017 um 60

2.1.6 MURO DE CONTENCAO DE GABIAO
GABIAO CAIXA h=1m —Zn + Al
GABIAO SACO

Executar, conforme projeto anexo, muro de arrimo de gabido. O enchimento deve ser
manual, visando obter minima % de vazios. Deve-se utilizar um gabarito de madeira, na face
externa, visando obter um melhor alinhamento e acabamento. Esta incluido neste item o
nivelamento do muro;

Gabido saco @= 0,65 m- G + PVC

Gabido caixa h=1,00 m- G + PVC

Gabido caixah=1,00m-G

-DESCRICAO GERAL (Gabides tipo caixa e saco):

O gabido deve ser flexivel em tela de arame com zincagem pesada, dos tipos e dimensdes
como abaixo discriminados. Ele é fabricado com tela de arame cujo tipo de malha, dimensdes e
bordas enroladas mecanicamente sdo a seguir especificados. Cada gabido deve ser dividido por
diafragmas em cela cujo comprimento ndao deve ser superior a uma vez e meia a largura do
gabido.

-ARAME:

Todo o arame utilizado na fabricacdo do gabido, e nas operacdes de amarracao e
atirantamento durante a construcao, deve ser de aco doce recozido e de acordo com as
especificacdes da BS ( British Standard) 1052/1980 “ Mild Steel Wire” , isto €, o arame devera ter
uma tens3o de ruptura média de 38 a 50 kg/mm?.

-ALONGAMENTO DO ARAME:
Devem ser feitos ensaios sobre o arame, antes da fabricacdo da rede, sobre uma amostra
de 30 cm de comprimento. O alongamento ndo devera ser menor do que 12%.

-ZINCAGEM DO ARAME:

Todo arame utilizado na fabricacdo do gabido, e nas opera¢des de amarragcdo e
atirantamento durante a construcdo deve ser zincado de acordo com as especificacdes da BS
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443/1982 “Zinc Coating In Steel Wire” e ABNT 8964, isto é, o minimo peso do revestimento de
zinco deve obedecer a tabela a seguir:

Didmetro nominal do arame Minimo peso de revestimento
2,4 mm 260 g/m2
2,7 mm 260 g/m2
3,4 mm 275 g/m2

A aderéncia do revestimento do zinco no arame de aco deve ser tal que, depois do arame
ter sido enrolado seis vezes ao redor de um mandril, com um didmetro igual a quatro vezes o do
arame, ndo se descasque ou quebre de maneira que o zinco possa ser removido com o passar do
dedo.

-TELA:

A tela deve ter malha hexagonal de dupla torcdo, obtida entrelacando os arames por trés
vezes meia volta. As dimensdes da malha deverado estar de acordo com as especificacdes emitidas
pela fabrica. O didmetro do arame utilizado na fabricacdao da malha deve ser de 2,7 mm e de 3,4
mm para as bordas laterais.

-BORDAS ENROLADAS MECANICAMENTE:

Todas as bordas livres do gabido, inclusive o lado superior dos diafragmas, devem ser
enroladas mecanicamente de maneira tal que as malhas ndo se desfacam e adquira maior
resisténcia. O arame utilizado nas bordas enroladas mecanicamente deve ter um diametro maior
gue o arame usado na fabricacdo da tela sendo de 3,4 mm.

-ARAME DE AMARRACAO E ATIRANTAMENTO:

Com os gabides deve ser fornecida uma quantidade suficiente de arame de amarracgdo e
atirantamento para a construcdo na obra. A quantidade estimada deste arame é de 8% em
relacdo ao peso dos gabibes fornecidos. O didametro do arame de amarragdo e atirantamento
deve ser de 2,2 mm.

-TOLERANCIAS:

Admite-se uma tolerancia no didmetro do arame zincado de +/- 2,5%. Admite-se uma
tolerancia no comprimento do gabido de +/- 3% e na largura e altura de +/- 5%. Os pesos estdo
sujeitos a uma tolerancia de +/- 5% ( o0 que corresponde a uma tolerancia inferior aquela de 2,5%
admitida para o didmetro do arame).

-PEDRA DE ENCHIMENTO DOS GABIOES:

O enchimento dos gabides sera feito com “pedra de mdo” ou rachao provenientes de
rocha sa, com as dimensdes maiores entre 25 e 35 cm e as menores entre 12 e 15 cm, podendo-
se usar pedras menores entre os vazios das pedras maiores, excluidas porém as pedras de face
externa. As pedras macicas devem ser nao fridveis, excluindo-se moledo, capa de pedreiras,
arenitos em formacao, etc., podendo-se usar calcdrio, gnaisse ou granito. As pedras a serem
utilizadas devem possuir, no minimo, a maior das medidas das malhas dos gabides que serdao
utilizados, as quais deverao ser arrumadas de tal forma que fiqgue o menor nimero possivel de
vazios.
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2.1.7 MOVIMENTO DE TERRA:
ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL

Executar, aterro compactado mecanicamente, com material de 12 categoria, a ser
fornecido pela Contratada, no local da obra. O reaterro sera realizado em camadas sucessivas
de 20 cm de espessura (maximo-material solto) compactadas com sapo mecéanico ou placa
vibratéria CM-20, sendo exigido um grau de compacta¢ao correspondente a 100% do proctor
normal. N3o serd permitido o lancamento de qualquer camada de material a compactar sobre
outra que ndo tenha sido previamente liberada pela Fiscalizagdo. Os servicos descritos neste item
serdo medidos pelo calculo de volume de aterro compactado executado na caixa da obra, quando
estes trabalhos estiverem terminados. Estdo incluidos aqui, todos os servicos relacionados como
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento/aeragdo, compactagdo, acerto,
nivelamento longitudinal e transversal e demais incidéncias e trabalhos relativos a execugao
destes servigos.

Piranga, 19 de abril de 2022.

LUIZ EDUARDO Assinado de forma digital por
GUERSON LUIZ EDUARDO GUERSON

FERREIRA:83059474672
FERREIRA:830594746 Dados: 2022.04.22 13:54:28
72 -03'00'

Luiz Eduardo Guerson Ferreira
Eng. Civil— CREA-MG 66717/D
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

REFORMA DA UBS — LOCALIDADE DE GUINE

OBIJETO:
O objeto desta licitacdo é a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
reforma na UBS da comunidade do Guiné, zona rural do municipio de Piranga-MG, conforme
projetos, planilha e especificacGes em anexo.

MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Reforma e Ampliagao da UBS Guiné
Local: Comunidade de Guiné — Zona Rural - Piranga-MG
Proprietario: Prefeitura Municipal de Piranga - MG

OBIJETIVO
O presente memorial descritivo de construgdo civil tem por objetivo definir os materiais a
serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos.

GENERALIDADES

Em caso de divergéncia entre estas especificacdes e o Projeto Grafico, devera se consultar
o Responsavel Técnico. Nenhuma modificacao podera ser feita no Projeto durante a execugao
deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsdavel Técnico.

ESPECIFICACOES

Os servicos e obras deverdo ser executados em rigorosa observancia com o projeto e
memoriais descritivos componentes e especificos. Concluida a obra, o executor devera fornecer
a Prefeitura Municipal de Itaverava - MG os desenhos atualizados de qualguer elemento que
tenha sofrido modificagGes durante a execug¢do (que tenham sido autorizadas pelo responsavel
técnico).

NORMAS DE SEGURANCA E MEDICINA DOT RABALHO

Serdo obedecidas todas as recomendag¢Ges com relacdo a Seguranca e Medicina do
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria N° 3.214 de 08
de Junho de 1978, do Ministério do Trabalho e demais disposicGes relativas as condicdes e meio
ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou municipal, e outras
oriundas de convencgdes e acordos coletivos de trabalho.

Serdo obedecidas as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizacao
da NR-18, que objetivam a implementagao de medidas de controle e sistemas preventivos de
seguranca nos processos, nas condicdes e no meio ambiente de trabalho na Industria da
Construcao.
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NORMAS TECNICAS
A execucdo de todos os servicos que compdem a obra objeto deverd obedecer as Normas
da ABNT em vigor, inclusive as das Concessiondrias locais. Ficard a critério da fiscalizacdo
impugnar qualguer servico que ndo satisfaca ao estabelecido neste.

LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A obra devera ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas
tomadas em nivel. As paredes deverdo ser locadas pelos seus eixos, a fim de compensar as
diferencas entre as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em planta.

INSTALACOES E PROTECOES

Ficardo a cargo do executor todas as providéncias correspondentes as instalagdes
provisdrias, como andaimes, tapumes de protecdo de obra, instalacdo da obra, instalacdes
provisorias, galpdo e placas. Durante a execucdo da obra, o terreno deverd ser cercado com
tapumes ou cerca provisoria, mantendo um portao fechado a chave, pois se trata de uma
reforma de somente uma parte do campo, e a outra parte estara em funcionamento.

SERVICOS DE DEMOLICOES

Deverao ser realizados demolicdes de lajes dos dois vestidrios, tanto no vestiario do Mec
quanto no vestidrio dos visitantes. Deverao ser demolidas manualmente para se evitar danos
na estrutura da escola.

As paredes de alvenaria ndo serdao demolidas.

No vestidrio do Mec serdo demolidos todos os pisos e azulejos. O revestimento de emboco
nos locais onde serdo colocados os novos azulejos também serdao demolidos e novo emboc¢o
deverad ser feito no local.

No vestiario do Mec todas as loucas, torneiras, acessorios de vasos e lavatorios e portas
deverdo ser removidas, a fim de se evitar que se danifiguem, e posteriormente colocadas no
lugar. Pois se encontram em perfeito estado de funcionamento.

Enfim, serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a terceiros.

Todo entulho gerado sera recolhido por cagambas por conta da empresa contratada.

FORMAS

As formas serdo executadas com tabuas, sarrafos de pinho ou cedrilho.

As formas deverdo adaptar-se exatamente as dimensdes indicadas no projeto e devem
ser construidas de modo a ndo se danificarem pela acdo da carga, especialmente a do concreto
fresco.

As passagens de tubulacGes devem ser executadas preferencialmente na alvenaria de
embasamento, caso haja necessidade de passar pelas vigas deverdo obedecer rigorosamente
as determinagdes do projeto.
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ESCORAMENTO

Os pontaletes utilizados como escoramento deverdo ser de madeira e possuir didmetro (ou
menor lado de secdo retangular) igual ou superior a 5 cm para madeiras duras e 7cm para
madeiras moles. Cada pontalete podera apresentar somente uma emenda, executada no tergo
médio do seu comprimento, sendo que os topos das pecas a serem emendadas deverdo ser
planos e normais ao eixo longitudinal dos mesmos, devendo-se pregar cobre-juntas em torno
de cada emenda.

ARMADURA

Deverdo ser empregados os acos classe “A”, conforme Projeto Estrutural, ndo sendo
admitido a utilizagdo de qualidades e diametros diferentes dos especificados. As barras deverao
ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, tais como
escamas eventualmente destacadas pela oxidagao.

CONCRETO

O concreto empregado para a execucdo das estruturas deverd possuir resisténcia
caracteristica ndo inferior a 250kgf/cm? (FCK) e, aos 28 dias, apresentar os valores para a sua
resisténcia, conforme o tipo de controle a ser executado (item 8.3.1.2 da NBR 6118).

O concreto utilizado devera apresentar caracteristicas homogéneas e devera ser langado
logo apds o amassamento, sendo que o intervalo entre o fim deste e o lancamento nao podera
ser superior a uma hora. No caso de agitacdo mecanica, esse prazo serd contado ao fim deste
procedimento, o qual ndo sera por um periodo maior do que trinta minutos. Em hipdtese
alguma o concreto serd lancado apds o inicio da pega.

Realizado o lancamento, o concreto deverd ser vibrado ou socado, com equipamentos
adequados. No caso de adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverdo exceder a
20cm. Ja com vibradores de imersdo, a espessura das mesmas devera ser aproximadamente
igual a % do comprimento da agulha.

Quando o langamento do concreto for interrompido, formando as juntas de concretagem,
devem ser tomadas todas as providéncias para garantir a ligacdo do concreto ja endurecido com
o do novo trecho a ser executado.

De todo o carregamento de concreto devera ser extraido pelo menos um corpo de prova
para analise de suas caracteristicas.

CURA, RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO
Pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento do concreto, deve ser

realizada a protecdo do mesmo contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a
superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeavel.
A retirada dos escoramentos sera efetuada sem choques e obedecendo a um programa
elaborado de acordo com o tipo de estrutura, ndo devendo ser realizada antes dos seguintes
prazos:

Faces laterais: Sete dias;

Faces inferiores, deixando-se pontaletes: 14 dias; Faces inferiores sem

pontaletes: 21 dias.
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ALVENARIA

Todas as paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos com dimensoes
apropriadas para cada caso indicado em planta, de forma que estas tenham a espessura
determinada pelo projeto, ndo se admitindo o aumento da espessura do reboco além de 1,5
cm, para este fim. Os tijolos utilizados serdo de primeira qualidade, bem cozidos e uniformes.

Os tijolos serdo assentados com argamassa no traco 1:8:2 (cimento:areia:cal). Para o
servico de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A argamassa de assentamento das trés
primeiras fiadas de tijolos deverdo ser de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo hidrofugante
na proporc¢ao de 02 litros por saco de cimento.

Todos os peitoris de vaos de janelas (contra-vergas) e vergas de portas e janelas deverdo
ser guarnecidos por cinta de concreto armado com comprimento tal que excedam 30cm, no
minimo, para cada lado do vao, com a adi¢ao de duas barras de ago de 6,3 mm no sentido
longitudinal.

REVESTIMENTO DAS PAREDES E TETOS

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco (1:3) e deverao
ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de
concreto, como teto, pilares, vigas, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em
contato com a alvenaria, inclusive fundo de viga.

Apds a secagem completa do chapisco as paredes receberdo o emboco, e deverd ser
aplicado no traco 1:2:6 (cimento, cal e areia média) com espessura média de 1,5 cm.

O reboco (massa fina), é feito apds observacdo da cura completa do emboco. O reboco sera
executado apds a instalacao das esquadrias, marcos e peitoris, e antes da colocacdo de rodapés
e guarnicdes. A superficie deverd ser previamente molhada, a espessura do reboco devera ser
de 7mm, de argamassa fina no traco 1:3 + 5% de cimento, devendo ser totalmente
desempenado e filtrado.

CONTRAPISOS E PISOS CERAMICOS

O contrapiso sera em concreto estrutural, no traco 1:3:5 (cimento areia e brita) e, nos casos
indicados, com malha de aco. Sera executado sobre o aterro compactado e com espessura
regular de 10cm ou com indicacdo em projeto, e sera impermeabilizado, utilizando em sua agua
de amassamento SIKA 1, observando as recomendac¢6es do fabricante, ndo devendo a altura do
mesmo ultrapassar a viga de fundacao.

Devera ser executado cimentado regularizado nos locais indicados em projeto, conforme a
memoria de célculo.

COBERTURA

Toda a estrutura de madeira utilizada, deverdo ser pecas serradas, beneficiadas,
desempenadas e secas, de madeiras de boa qualidade e procedéncia, isentas de nds, casca,
broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resisténcia
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fisica das pecas e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade. As telhas que serdo
utilizadas, serdo telhas de fibrocimento onduladas na espessura de 6,0 mm.
Sobre toda extensao da platibanda, sera construido uma pingadeira de concreto (chapim).

ESQUADRIAS

Deverdo ser executadas de acordo com as dimensdes e detalhes de projeto ndo sendo
permitido o uso de pecas que apresentarem defeitos de fabricacdo, tais como sinais de
empenamento, deslocamentos, rachaduras, desigualdade de madeira ou outros.

As esquadrias terdo acabamento em tinta esmalte sintético.

As ferragens deverao ser precisas e suficientemente robustas de forma a suportarem com
folga o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

As macanetas das portas, salvo condicbes especiais, serao localizadas a 1,10m do piso
acabado. As dobradicas serdo de latdo com acabamento cromado.

PINTURA

As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-
se a superficie. Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente.
Superficies mofadas devem ser lavadas com d4gua pura e dgua sanitaria na proporcao 1:1,
enxaguando em seguida. Na pintura existente sera eliminada qualquer espécie de brilho,
utilizando- se lixa adequada.

Todas as paredes e tetos internos indicados no projeto deverdo ser pintadas com no
minimo duas demaos de latéx acrilica PVA, na cor indicada pelo contratante.

Todas as esquadrias deverdo ser pintadas em tinta de esmalte sintético na cor indicada pelo
contratante.

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Os tubos e conexOes para agua fria e esgoto, serdo em PVC soldavel, nas dimensGes
especificadas no projeto hidro-sanitario. As caixas sifonadas e tampas dos banheiros e area de
servico serdo em PVC, conforme especificacGes em projeto. Os acessorios de ligacdo, sifdo,
valvulas para lavatdrio, engates e rabichos para tanque serdo também em PVC de primeira
gualidade, nas boas marcas do mercado.

Nos banheiros serdo instalados uma papeleira e uma. Os reservatérios de agua
potavel serdo em PVC com capacidade para 1000 litros, instalada acima de cada banheiro.

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés banco
(grés porcelanico). O material ceramico ou louca devera satisfazer as Normas EB-44 e ao
MB111/ABNT. As pecas serdo bem cozidas, sem deformacGes e fendas, duras, sonoras,
resistentes e impermeaveis. O esmalte serd homogéneo, sem manchas, depressdes,
granulacdes ou fendilhamentos.
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INSTALACOES ELETRICAS

A posicao das tubulacdes, pecas e acessérios deverdo obedecer ao projeto elétrico e seus
memoriais. Todos os materiais utilizados deverdo estar em conformidade com o especificado
no Projeto bem como as recomendacgdes das normas da ABNT. A aplicagdo das tubulagGes de
PVC e acessoérios, bem como das caixas de passagem deverdao obedecer as exigéncias e
indicacGes do fabricante.

LIMPEZA DA OBRA

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a
limpeza do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar
que, ainda assim, ao término de todos os servigos, fica também ao encargo do responsavel
construtor rigorosa limpeza geral, com remocdo total dos detritos. Ainda deverdo ser feitos
testes das instalacOes elétricas, Cabeamento Estruturado e hidrossanitarias.

Usar para a limpeza, de modo geral, dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes
e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies
ou pegas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser
raspados e limpos.

Os pisos, paredes, vidros, esquadrias e pecas metdlicas devem ser lavados totalmente.

As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com
abrasivos, palhas de aco e sapondaceos, e apds a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

Areas calcadas externas e locais onde se realizou alguma intervencdo devem ser varridos
(e até lavados, se for ocaso), eliminando-se areia, terra, sujeira e poeira.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos da obra por conta da empresa contratada.

A obra pronta deve ser entregue apta para funcionamento imediato.

Piranga, 19 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por
LUIZ EDUARDO LUIZ EDUARDO GUERSON
GUERSON FERREIRA:83059474672

FERREIRA:83059474672 Dados: 2022.04.22 13:56:34
-03'00'

Luiz Eduardo Guerson Ferreira Eng.
Civil CREA-MG 66717/D
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